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105 6 2 OptimdIni natoceni Klasifikacni tfida Tepelné Fotovoltaické Veétrani Podlahové Komin pro
.om vstupu do domu - velmi tspornd cerpadlo ziskavani energie (FVE) s rekuperaci tepla vytdpéni krbové téleso

CENA PROJEKTOVE DOKUMENTACE 38980 K¢
> . BUNGALOV 1471 - Kompaktni stfedné velky diim . prosvétleny obyvaci pokoj s krbem, jidelnou a komfortni kuchyni
DOBA DODANI PROJEKTU 15 dni se skladem potravin . prostorné pokoje - dostatek skladovacich a dloznych ploch - samostatnd technicka mistnost - v ¢dsti
| &= | Doobjedndnf pristavéné gardze +3590 K¢ plidy je dievény rost vhodny na skladovani pristupny sklddacim schodistém z prosvétlené haly - podhled pokojti tvofi zavése-
ny sadrokarton - diim s minimem vnitfnich nosnych stén a sloupd bez pevné stropni konstrukce - Castecné prekryti vstupu

Inteligentnf fizeni domu +9 590 K¢ e p P o .
- S ; § exteriérové Zaluzie - nadstandardni tepelné technickeé vlastnosti
3 Doobjednanf projektu odolného domu ~ +15 890 K¢

Fotovoltaické ziskavani energie (FVE) +2 500 K¢ PRIZEMI [celkova plocha 105.6 m?]

Vechny ceny jsou s DPH

BUNGALOV 1471

obytné mistnosti 4

zastavéna plocha 137.5m?

zastavand plocha s gardzf 176.3 m?

obestavény prostor 556.0 m?

celkovd uzitkova plocha 105.6 m?

celkovd obytnd plocha 66.1m? o
asikatni ida AB* S
vyska hfebene stfechy od +0 5.045m

sklon stfechy 22°

* zalei na realizaci FVE

— L e 13,32
CENASTAVBY SVEPOMOCIJIZOD 2996 000 K¢

DOPORUCENY STANDARD NAKLIC 4163 000 K¢ Navrh dispozice piidorysu rodinného domu je architektonickjm dilem podle § 2 odst.1 Autorského zdkona ¢. 121/2000 Sb.
Jm=mm CENASTAVEBNIHO MATERIALU JI7 0D 2 291000 K& Jeho porusent je trestné podle § 270 Trestniho zdkoniku €. 40/2009 Sh.

VSechny ceny jsou s DPH
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