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BUNGALOV 1977

Optimální natočení
vstupu do domu

Klasifi kační třída
- velmi úsporná

Tepelné
čerpadlo

Podlahové
vytápění

Větrání
s rekuperací tepla

Komín pro
krbové těleso

Fotovoltaické
získávání energie (FVE)

4 072 000 Kč
2 239 000 Kč

CENA STAVBY SVÉPOMOCÍ JIŽ OD
DOPORUČENÝ STANDARD NA KLÍČ
CENA STAVEBNÍHO MATERIÁLU JIŽ OD

ilustrační obrázek

2 933 000 Kč

Všechny ceny jsou s DPH

Všechny ceny jsou s DPH

obytné místnosti
zastavěná plocha
zastavaná plocha s garáží
obestavěný prostor
celková užitková plocha
celková obytná plocha
klasifi kační třída
výška hřebene střechy od ±0
sklon střechy
*  zaleží na realizaci FVE

4
154.7 m2

179.4 m2

653.6 m3

103.3 m2

79.2 m2

A,B *
4.900 m

18°

........ .

15 dnů
+3 590 Kč
+9 590 Kč

+15 890 Kč

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOBA DODÁNÍ PROJEKTU
Doobjednání přistavěné garáže
Inteligentní řízení domu
Doobjednání projektu odolného domu

38 980 Kč

Návrh dispozice půdorysu rodinného domu je architektonickým dílem podle § 2 odst.1 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. 
Jeho porušení je trestné podle § 270 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

BUNGALOV 1977  .  moderní bungalov vhodný pro mladou 4-člennou rodinu . úsporné řešení bez chodeb, s od-
děleným denním a nočním provozem . technicky a fi nančně nenáročná výstavba bez pevné stropní konstrukce, se sádrokar-
tonovým podhledem . velká krytá terasa spojená s domem prostřednictvím zasklené stěny . skladovací prostor v podkroví 
přístupný skládacím schodištěm . moderní řešení s velkou kuchyní spojenou s hlavním obytným prostorem umožňuje dobrou 
zaříditelnost nábytkem  .  .  .

PŘÍZEMÍ +2 500 KčFotovoltaické získávání energie (FVE)




